KISMAROS

L N Kozség Onkormanyzata

2623 Kismatos, Kossuth Lajos ut 22., Tel.: 80/627-727
E-mail: polgarmester@kismaros.hu

TAJEKOZTATAS

Tajékoztatas a Kismaros kozigazgatasi teriiletén elhe-

Targy: lyezkedS gyalogatkelShelyek biztonsagosabba tételé-
nek lehet6ségeirdl

ElGterjeszto: Neubauer Rudolf polgarmester

Készitette: Kismarosi K6z0s Onkotményzati Hivatal — mszaki osztaly

Bizottsagi iilés datuma:

2023.01.23.

Dontés fajtaja:

nem szikséges dontés

Mindgsitett dontés indoklasa:

nem szikséges mindsitett dontés

Dontéshozatal modja

nyilt 4lés — Motv. 46. § (1) bekezdése alapjan

Zart ulés indoklasa:

nem zart ulés

Koltségvetés modositas:

nem sziikséges

Sziikséges elGiranyzat
(e Ft):

Bizottsagok targyaljak:

Torvényességi észrevétel

Kismaros, 2023. 01.16.

/‘,4..
Neubauer Rudolf
polgarmester




Ulés ddtuma: 2023.01.23.

Tisztelt Bizottsag,

A 12-es jeldi £6ut Duna utcai csomdpontjaban 1évé gyalogos atkelShelyen tortént gazolasos baleset
okan elétérbe kertilt a Kismaros kézigazgatési teriiletén levé gyalogos atkelShelyek felilvizsgalata
biztonsagi szempontok alapjan. A Pénziigyi, Ugyrench és Telepulesfe)lesztem Bizottsag a novem-
beri @llésén megvitatta a kérdést és a 97/2022.(X1.14.) szdmui PUTB hatirozatiban dontést ho-
zott, hogy a mindkét irinyban villogd sarga figyelmeztets fényjelzés kiépitését taimogatja valameny-
nyi gyalogitkelShelyen. Emellett a zebrak melletti kézvilagitasi lampatestek cseréjét kezdeményezi
az dnkormanyzat, et&sebb, fehérebb fényl lampak kihelyezésével. A fent hivatkozott hatirozatban
a Bizottsag felhatalmazott engem: :

1. aKismatos kozigazgatasi tertletén talalhato zebrak biztonsagosabba tétele érdek-
ében veszélyre figyelmeztetS sarga fénnyel villogd lampatestek beszerzését eldké-
szit6 arajanlatok bekérésére,

2. a Magyar Kozat Zrt-vel targyalasok lefolytatasara azon targyban, hogy a Kisma-
roson tortént kozlekedési balesetet kévetSen terveznek-e a Kossuth Lajos Gt —
Szokolyai Gt csomdpontban kézlekedési fejlesztést.

Eziton szeretném tajékoztatni a KépviselS-testiiletet az @nkorményzat részérdl tett lépésekrdl
ebben a két targyban.

1. Kérésemre Huszak Janos f6mérndk arajanlatot kért a Magyar Plastiroute Kft-t6l (a Magyar
Kozt képvisel&jének javaslatira), a négy gyalogatkelShely napelemmel mitkodtetett sarga villogdval
torténd biztositasara, a féuton mindkét iranyban. (KIM/240-1/2023)

Januar 12-én érkezett a]anlatuk (KIM] 240-2/ 2023) a kévetkezbket tartalmazza:

-4 db gyalogitkelShely sarga villogo tetvezése/ engedelyeztetese 864.000 Ft + AFA

-4 db gyalogatkelShely anyag dij: 3. 387.200 Ft + AFA

-4 db gyalogatkelShely telepltesl dij: 794 560 Ft AFA

OSSZESEN: 5.445.760 + AFA , i

2. Levélben fordultam a Magyar Kézithoz azzal a kérdéssel, hogy a kézeljovében terveznek-e a
f&tton valamilyen muszaki beavatkozast a gj'ralggéﬂ(elc'ik biztonsagosabba tétele érdekében meg-
valésitani. Vélaszukban (KIM/21-1/2023) az alabbiakrdl tajékoztattak:
A 12.s7. £8ut — 12103 j. Gt csombpontjaban meglévs gyalogos atlkelShely jelenlegi forgalmi rendjét
megvizsgaltik, a forgalomtechnikai jelzéseket a vonatkozé ﬁtiigyi Miszaki Eléirasoknak megfele-
16nek talaltak, ezért tovabbi beavatkozast nem terveznek. Az 1988. évi L. torvény (IKkt.) kimondja,
hogy a helyi 6nkorményzat képviselé-testiilete vagy kozgytilése gondoskodik a kézati kozlekedéssel
osszefuggd helyi onkormanyzati feladatok ellatasardl, igy tobbek kozott a gyalogos biztonsigi be-
rendezések létesitésérdl és fenntartasardl. Megkiildték szamomra a ,,Zebraminimum” elnevezést
kévetelménytrendszert, ami az Gjonnan kialakitasra kertils atkelShelyeknél kételez6 érvényd, a ko-
rabban kialakitottaknal javasolt.
Bar aktivan nem terveznek kozremiikodni, de javaslatokat tettek arra vonatkozdan, milyen megol-
dast lehetGségeket talilnak érdemesnek a megfontolasra:

- megfelel6 megvilagitas

- sarga villogd

- okos zebra
Felhivtik figyelmemet tovabba arra is, hogy minden ilyen, énkormanyzati berubazasban torténd
fejlesztéshez tervdokumentacié benyijtisaval az Igazgatosaguk kozitkezeldi hozzajirulasit meg
kell kérntink. Jelz6lampa telepitése esetén az tzemeltetési koltségeket az Onkorményzatnak kell
vallalnia.

3. Egyéb lehetéségek vizsgalata
“TAjékoztatist kértunk a Kozvil Zrt.-tdl arrdl, hogyan lehetne javitani a zebriak megvilagi-
tottsagan. Telefonos, majd e-mail-es megkeresésinkre (KIM/68 15-1/2022) érdemi valaszt nem
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Ulés datuma: 2023.01.23.

kaptunk, igy Szabé Gabor miszaki tigyintézé szervezésében helyszini szemle soran egyeztettiink a
Kozvil Ztt. képviselSjével (KIM/255/2023). Kéréseinket, melyek tartalmazzak a zebrakat megvila-
git6 lampatestek 1zz6janak erésebbre és mas fénytre torténd kicserélését, jegyzokonyvben rogzi-
tettlik és ezek alapjan vatjuk a szolgaltat6 arajanlatat. Paveszka Laszl6 igazgatosagi tag felhivta a
figyelminket arra a tényre, hogy az arajanlatuk kortilbelil 3-4 honapig lesz érvényes, tekintettel a
gyotsan valtozo gazdasagi koryezetre.

-Arajanlatot kértiink a Plastiroute IKft-t6] a Kismaros tertiletén 1évé kijelolt gyalogos-atke-
16helyek festésének atalakitasa, piros ,,alap” és tartés burkolati jelek felfestésére.

Amint beérkezik minden informacio, tajékoztatni fogom képviselGtarsaimat, hogy a lehet6 legjobb
dontést tudjuk meghozni koz6s gondolkodassal, mind a biztonsagi, mind a koltéghatékonysagi
szempontok figyelembevételével.

Kismaros, 2023.01.17.

_/7/4%‘/
Neubauer Rudolf
polgarmester

Mellékletek:
1. Arajénlat a sarga villog6 lampak tervezési és kivitelezési munkalataira (KIM/240-2/2023)
2. A Magyar Kozut Zzt. tajékoztatasa
3. JegyzSkonyv helyszini szemlérdl




Kismaros miiszak

Feladé: Rusznydk Laszldé <Rusznyak.Laszlo@magyarplastiroute.hu>

Kiildve: cs(tortok 2023, januar 12 13:26

Cimzett: muszak@kismaros.hu; info@magyarplastivoute.hu; Polgarmesteri Hivatal Kismaros;
Timer-Barkanyi Beata

Targy: RE: Ajénlatkérés PR RORMANYZATT HIVATAL

Eik. szam: Erk. napja:

E HISMARDE ¢
yan/puo-a/ 200 {oeos gt 4z,

Tisztelt Huszak Janos ar!

Kérésének megfelel&en az alabbi ajanlatunkat tudjuk adni:

- 4 db gyalogatkel§hely sarga villogo tervezése/engedélyeztetése: 864.000 Ft + AFa
- 4 db gyalogatkelShely anyag dij: 3.387.200 Ft + AFA
- 4 db gyalogatkelShely telepitési dij: 794.560 Ft AFA

OSSZESEN: 5.445.760 + AFA

Tervezés, az irasos megrendeléstdl szamitva 2-3 hét, kivitelezés a jovahagyott kiviteli tervektdl szamitva 30
napon bell.
Garancia: 12 hénap telephelyi.

Udvozlettel,

Rusznyak Laszlo | elektronikai lizletagvezets

Magyar Plastiroute Kft.

2310 Szigetszentmiklos - Lakihegy, Gat u. 4-10.

Tel: +36 (24) 475 - 275

Fax: +36 (24) 475 - 276

Mobil: +36 (30) 914-6795

E-mail: rusznyak.laszlo@magyarplastiroute.hu

adoszam: 10359264-2-13

www.magyarplastiroute.hu | www.forgalomszabalyozas.hu

From: muszak@kismaros.hu [mailto:muszak@kismaros.hu]
Sent: Wednesday, January 11, 2023 9:26 AM
To: info@magyarplastiroute.hu; Polgarmesteri Hivatal Kismaros; Timer-Barkanyi Beata; Polgarmesteri Hivatal
Kismaros
Subject: Ajanlatkérés

T Cim!

Kismaros Kozség képviselStestiilete dontétt abban, hogy a telepiilés forgalomtechnikai helyzetét elemezve — kilonos
tekintettel a kijelolt gyalogétkelShelyek biztonsagara — beavatkozasokat hajtsanak végre.

Teleplilésiinkon veszélyhelyzetet jelent a 12.sz f6it, jelentds személy és tehergépjdrmii forgalommal. A 12 sz. f6dton
3 db kijeldlt gyalogatkelShely vezet 4t, a 12103 j Szokolya- Kirdlyréti Gton pedig 1 db ,zebra” okoz veszélyhelyzetet.
/"hozzévetSleges” Km szelvények 12 sz. f6ut 6+550, 6+750, 7+050; 12103 j Gton 0+400 kmsz /

A testiileti dontés alapjan a 4 db zebrdt napelemmel miikddtetett srga villogé ldmpdkkal kellene biztositani, a
f8aton mindkét irdnyban.

Kérnénk drajanlatot a tervezésre, telepitésre — anyag, feldllitds, felszerelés munkadijak — és esetleges megrendelés
esetén a varhato kivitelezésre.
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Magyar Kdzit Nonprofit

Zéartkoriien Mikadd Részvénytarsasag

Pest Megyei gazpatdsag

1183 Budapest, Gybrrdi it 93-95.

" Telefon: +36 (1) 819-9042, Fax: +36(1) 336-8379

B Weh: www.kozut.hu, E-mail: info@pest.bozut.hu, MKNZRT (KRID; 153207 128) Hivatali Kapu

Kismaros Kozség Onkormanyzata Iktatészam: PES —5183/2/2022.

Neubauer Rudolf Targy: Kozutkezeldi tajékoztatds a 12 sz.

polgarmester féat — 12103 j. Gt csp gyalogos-
atkel6hellyel kapcsolatban

2623 Kismaros Ugyintézé: Losonci Gabor

Kossuth Lajos Gt 22.

Tisztelt Polgarmester Ur!
Elektronikusan kiildott megkeresésével kapcsolatosan az alabbi tajékoztatast adjuk.

Kismaros lakott teriiletén beliil a 12 sz. féat — 12103 j. Ut csomépontjdban meglévd kijelolt
gyalogos atkeléhely jelenlegi forgalmi rendjét, megvizsgaltuk. a kordbban kint 1év0 ,kijeldlt
gyalogos 4tkel6hely” KRESZ tdbldkat igynevezett neon keretes kiviteliire tortén6 cseréjét
korabban elvégeztilk, az egyéb forgalomtechnikai jelzések a vonatkozo Utiigyi Mfiszaki El6-
irasoknak megfelelnek, ezért tovabbi beavatkozast nem terveziink.

A kijelslt gyalogos 4tkelShelyek biztonsdgosabba tételével kapcsolatosan, a kdzelmiltban az
Innovacios és Technolégiai Minisztérium KIFEF/17582/2021-ITM iktatészamon kiadott egy
kijelslt gyalogos atkeldhelyekre vonatkozd ,,Zebraminimum” kdvetelmény rendszert. A kove-
telményrendszer az Gjonnan kialakitdsra keriil6 atkelShelyeknél kotelez6 érvényd, a kordbban
kialakitottakndl javasolt.

Téjékoztatasul mellékletben megkiildjiik a kévetelményrendszer, tovabba javasoljuk annak
vizsgélatat, és ezt kdvetben a szikséges beavatkozasok meghatarozasat.

Jelezzik, hogy a Magyarorszag helyi dnkorméanyzatairdl sz616 2011. évi CLXXXIX. térvény
13. §-&ban foglaltakkal sszhangban, mind a kozti kozlekedésrol sz6l6 1988, évi L. tdrvény
(Kkt) 9. § (2) bekezdés b) pontja, mind pedig az utak forgalomszabalyozasardl és a kbzati
jelzések elhelyezésérsl 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (5) bekezdése vildgosan lehata-
rolja a kéziti kizlekedéssel osszefiiggé dnkormanyzati és Allami feladatokat.

A Kkt. kimondja, hogy ,,a helyi dnkormdnyzat képviseld-testiilete vagy kozgyiilése gondosko-
dik a koziti kozlekedéssel osszefiiged helyi onkormdnyzati feladatok elldtasarél, igy killénd-
sen a gyalogos-dtkeldhelyhez vezetd szildrd burkolati jarda, gyalogut, kerékparit és gyalo-
gos-feldllohely, a kiemelt szegélyen vagy padkdn kiviili gyalogos korldtok, egyéb gyalogos
biztonsdgi berendezések létesitésérdl és fenntartdsardl”.

A gyalogos-atkelShelyek a megfeleld megvilagitassal jelentésen biztonsigosabba tehetok,
ezért javasoljuk a meglév6 megvilagitast kapcsoléoras megvilagitas helyett ,,alkonykapceso-

A Magyar Kozt Nonprofit 2et, B1SZ EN 1S0 9001 szabvdnynak megfeleld mindscgirdnyitasi rendsaerél az EMT Zet.— NOA Hungary tandsitia




16s” megvildgitdsra atalakitani, elkeriilve az atmeneti idészakokban tapasztalhatd rossz latha-
toséagi viszonyokat.

A megvilagitason feliil a gyalogos-atkelShely ,,fejlesztése” jelz6lampa, sarga villogd kialaki-
tasa vagy egyéb beavatkozas (pl. okos zebra) énkorméanyzati beruhazéasban torténd elvégzését
tdmogatjuk, a beruhazas esetén tervdokumentécié benyujtasaval a Igazgatdsagunk kozutkeze-
161 hozzajarulasat meg kell kérni. Jelezziik egytttal, hogy jelz6ldmpa telepitése esetén az
tizemeltetési koltség dnkormanyzatra esé részét Kismaros Kozség Onkorményzatinak kell
véllalnia, tekintettel arra, hogy az a gyalogosok érdekében, a gyalogosok biztonsagéért 1éte-
siil.

Keérjlik, tajékoztatdsunk szives elfogadasat.

Budapest, 2022. december 21.

N r\r::E§ ”K‘K A .‘ '%v"'f i , ’3‘;" »
PIRERY 7,
ut 93-95
/&? L‘*udaﬂe?f‘ 3 i
ﬂéﬁm LasZlo 111 Anna
megyei igazgatd el osztalyvezetd

Kapjak:

1. Cimzett + Zebraminimum melléklet”
2. O5 mérndkség - Vac

3. Irattar




Y g//e([[/ﬂ t

Zebraminimum

a kijelolt gyalogos-atkelShelyek jelzésrendszere

Budapest, 2022,



Zebraminimum 2022.
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Zebraminimum 2022,

1 Altalanos feltételek és vonatkozé elSirasok

Jelen dokumentumban foglalt feltételek a gépjarmiiforgalmu utakat keresztez6 kijeloit
gyalogos-atkelShelyek allandé forgalmi rend szerinti kialakitadsara vonatkozo
feltételeket tartaimazza, az nem vonatkozik a kerékparutakra.

1.1 Jogszabalyok, utiigyi miiszaki elGirasok

L4

1988. évi |. trv. a kozuti kozlekedésrél

83/2004 (V1.4) GKM rendelet a kozuti jelzétablak megtervezéseének,
alkalmazasanak és elhelyezésének kdvetelmenyeirdl

20/1984 (XI1.21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti
jelzések elhelyezésérdl

11/2001 (H1.113) KoViM rendelet az atburkolati jelek tervezési és létesitési
elbirasairol

e-UT 03.03.31 atugyi miiszaki el6iras (modositasa folyamatban): A
jelz6lampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és lizemeltetése

e-UT 03.07.23 Gyalogoskoézlekedés kézforgalmi l1étesitményeinek tervezése
utiigyi miiszaki el6irds (modositasa folyamatban)

e-UT 04.02.11. Kozuti jelzétablak. A jelzétablak megtervezése, alkalmazasa
és elhelyezése utlgyi miszaki eldiras

e-UT 04.02.31. K6zuti jelzétablak. Kulonleges szabalyokat jelzé tablak és
jelképeik atiigyi miszaki el6iras

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése Utiigyi miiszaki eléiras. Modositasat
kévetden: e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzétestek tervezése és
alkalmazasa utugyi miiszaki el6iras

e-UT 03.03.31. A jelzélampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és
lizemeltetése

2.



Zebraminimum 2022,

1.2 Egyes elemekre vonatkozé kiemelt rendelkezések

a. A kihelyezendd ,gyalogos-atkelohely” kézuti jelz6tabla felelien meg az e-UT
04.02.31 attigyi miiszaki eléiras E-038 abrajanak, azzal, hogy

a hagyomanyos Kivitel(i kéz\ti jelz6tabla lakott terlileten 600x600 mm, lakott
teriileten kivil 750x750 mm méreti legyen.

az FNS (fluor-neon sarga) keretes kiviteli jelzétabla esetén az el6z6 pont
szerinti hagyomanyos kivitelii jelzétabla kéré oldalanként legalabb 75 mm
széles FNS keretet kell elhelyezni.

b. A ,gyalogos-atkel6hely” kdzuti jelz6tabla elhelyezése:

2]

A ,gyalogos-atkelShely” jelz6tablat a szilkséges minimalis oldalakadaly
tavolsagok megtartasaval az Uttesthez lehet6 legkdzelebb kell elhelyezni.

A ,gyalogos-atkeléhely” jelzétablat a menetirany szerinti jobb oldalon altalanos
esetben a kijelolt gyalogos-atkeléhely menetirany szerinti kezdeténél, vagy az
elétt legfeljebb ketté méterre kell elhelyezni az dttest mellett. Ettél tavolabbi
elhelyezés esetén a kerek méterre lefelé kerekitett tavolsagot ,tavolsag”
kiegészit6 tablan kell jelezni. A menetirany szerinti jobb oldali jelzétabla csak
kilonos indokkal helyezhet6 el a kijelolt gyalogos-atkelShely utén.

A bal oldali ismétld jelzés elhelyezhet6 az ellentétes forgalmi irAny menetirany
szerinti jobb oldali jelz6tabla oszlopan.

Bal oldali ismétiés esetén a jobb oldali tablaval k6z6s oszlopon lévd jelzések
mindegyikét sziikséges elhelyezni a bal oldalon is, amennyiben azok a bal
oldalon elhelyezve is a forgalmi renddel &sszhangban lévé informaciot
szolgéltatnak.

FNS keretes ,gyalogos-atkeldhely” jelz6tablaval k6zés oszlopon 1év6 tovabbi
kozati jelzétablakat azzal azonos fényvisszaveté osztalyd féliaval sziikséges
kihelyezni. A ,gyalogos-atkeldhely” jelz6tablan FNS keret alkalmazasa esetén
javasolt a vele kézds oszlopon lévé ,elsébbségadas kételezd” vagy LA
Els6bbségadas kotelez6!” jelzétablak &nallé FNS keretben elhelyezése,
tgyelve tovabbra is arra, hogy az els6bbséget szabdlyozd jelzbtablak
alakjukrol a hatoldal fel6l tovabbra is felismerhetéek legyenek.

A szikséges koézuti (rszelvény biztositasaval tdbblet jelzéskent minden
esetben engedélyezett a ,gyalogos-atkeléhely” jelz6tabla sav félé benydjtott
elhelyezése.

. A ,gyalogosatkelés” veszélyt jelz6 tabla felelien meg az e-UT 04.02.31 utugyi

miiszaki eliras A-020 4brajanak.

Az Utburkolati jelek alakja, mérete, szine, szerkesztési elvei az e-UT 04.03.11.
utiigyi mliszaki eldiras szerintiek legyenek.

A taktilis jelzéseket az e-UT 03.07.23. utlgyi mliszaki eléiras szerint kell
kialakitani.

A gyalogosjelz6k lehetéség szerint a kijeldlt gyalogos-atkel6helyen éathaladé
gyalogos szemszogébd6l az érkezési oldal jobb oldalan legyenek elhelyezve. Ahol
elhelyezésre keriilt, oft a gyalogos bejelentkezé mindig e jelzé oszlopan legyen
elhelyezve. A gyalogosjelzéjelzé szilkség szerint megismételheté a bal oldalon.
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2 Kijelolt gyalogos-atkeléhely tipusai és alkalmazandé minimalis
jelzésrendszere

A 2.1 - 2.6 fejezetekben meghatarozott jelzésrendszer alkalmazasa kotelezd minden
(jonnan létesll6 — gépjarm( forgalmi savokat keresztezd - kijel6lt gyalogos-atkeldhely
esetében. Meglévé kijelolt gyalogos-atkeléhelyek esetében a 3. fejezetben
meghatarozottak szerint sziikséges eljarni. ’

2.1 Valamennyi tipusba tartozé kijelolt gyalogos-atkelShely
minimumkévetelményei

a. ,Gyalogos-atkel6hely” utburkolati jel felfestése.

b. ,Gyalogos-atkel6hely” kézuti jelzbtabla elhelyezése az 2.2 - 2.6 pontokban
foglaltak szerinti kivitelben és mennyiségben.

c. ,Zarévonal’ felfestése legalabb 30 méter hosszban a szilkséges és indokolt
atléphetdéség biztositasaval a vonatkozé Utligyi miiszaki eldirasban részletezett
esetekben.

d. A gyalogosok lathatésaganak biztositasa a gyalogos altal keresztezett titon érkezé
jarm(i vezetdje altal legalabb 50 méter tavolsagbdl a kijel6lt gyalogos-atkelhely
telies teriiletén és az uttest szélétél mért legalabb egy méter széles felallasi
teriiletén (ndvényzet, reklamtabla, reklamoszlop eltavolitasa).

e. Taktilis jelzések elhelyezése.
Akadalymentes gyalogos kapcsolat (stllyesztett szegély, rampa) kialakitasa.

g. Parkoloésav esetén, annak szélétdl az uattengely felé 0,50 méterre benyuld
szegeéllyel kialakitott jardaoldali felsziget kialakitasa.

h. A jelzélampaval nem szabalyozott kijel6lt gyalogos-atkelShely teriiletén és azt
menetirany szerint megeléz&en a legnagyobb megengedett sebességhez tartozé
megallasi latétavolsagon belil a legnagyobb megengedett sebesség lakott
terlileten legfeljebb 50 km/é, lakott teriileten kiviil legfeljebb 60 km/6 lehet.

i. ,Gyalogosatkelés” veszélyt jelz6 tabla elhelyezése szilkséges
o lakott terilileten kivill minden esetben.

o lakott terlleten abban az esetben, ha forgalomterelé sziget létesilt. Ez
esetben a szigetre utaldé kiegészit6 tablat is el kell helyezni a veszélyt jelzd
tabla alatt.

+ [akott terlileten abban az esetben, ha a kijelélt gyalogos-atkeléhely és a
keresztezett it szélétél mért egy méter széles felallasi tertilet — a szabalyozas
modjatél fuggetientl — a keresztezett Gton érkezd jarmiibdl nem lathaté be
legaldbb 75 méter tavolsagbél.

» lakott teriileten Iévé kijeldlt gyalogos atkel6hely lakott terilleten kivili szakasza
fel6l abban az esetben, ha a nem jelzélampaval szabalyozott kijelolt gyalogos-
atkel6hely a lakott terillet hatarahoz 150 meteren belil helyezkedik el.
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j. Jogszabalyban el6irt fényerével biztositott (és lehetéség szerint a kérnyezetében
lévotsl eltérd szinhdmérsékleti) megvilagitas létesitése és lzemeltetése. A
megvilagitasnak az elSirasban foglaltakat a kijelolt gyalogos-atkelhely telies
terliletén és az uttest szélétdl szamitott egy méter széles felallasi terileten is
teljesitenie kell. A fényforrasokat a keresztezett it mindkét oldalan, vagy a kijelolt
gyalogos atkeléhely k6zépsé harmada felett kell elhelyezni.

2.2 Nem jelzélampas szabalyozasu, folyopalyat kereszteztd kijeldlt gyalogos-
atkel6hely minimumkoévetelményei

a. Az 2.1 fejezetben felsorolt minimumkdvetelmények teljesitése.

b. FNS (fluor-neon sarga) keretes ,gyalogos-atkel6hely” jelzétabla elhelyezése
mindkét forgalmi iranybdl mind az Ut menetirany szerinti jobb, mind az ut
menetirany szerinti bal oldalan (vagy forgalomterel6é sziget esetén a szigeten)
megismételve.

c. Ujlétesités esetén a 4.1 fejezet b) pontja szerinti szaggatott megallas helyét jelzé
vonal felfestése.

2.3 Nem jelzélampas szabalyozas( utkeresztezddés foiranyat keresztezd
kijel6lt gyalogos-atkel6hely minimumkdévetelményei

a. Az 2.1 fejezetben felsorolt minimumkévetelmények teljesitése.

b. FNS (fluor-neon sarga) keretes ,gyalogos-atkel6hely” jelz6tébla elhelyezése a
csomoponti sokszdg felé vezetd iranyban mind az ut menetirdny szerinti jobb és
bal oldalan (vagy forgalomterel6 sziget esetén a szigeten) megismételve.

c. Hagyomanyos kivitelii ,gyalogos-atkeldhely” jelzétabla elhelyezése a csomoéponti
sokszoget elhagyé irdnyban az Ut menetirany szerinti jobb oldalan abban az
esetben, ha a csomopont nem minden agat keresztezi kijeldlt gyalogos atkeléhely,
vagy a felfestést menetirany szerint megelézéen a csomopontban barmelyik
,gyalogos-atkelShely” jelzétabla 30 méternél tavolabb van.

2.4 Nem jelz6lampas szabalyozasu, Utkeresztez6dés mellékiranyat keresztez6
kijelolt gyalogos-atkel6hely minimumkdvetelményei

a. Az 2.1 fejezetben felsorolt minimumkdvetelmények teljesitése.

b. Hagyomanyos kivitelii ,gyalogos-atkelShely” jelz6tabla elhelyezése a csomoponti
sokszdg felé vezet6 iranyban mind az Ut menetirany szerinti jobb, mind az ut
menetirany szerinti bal oldalan (vagy forgalomterelé sziget esetén a szigeten)
megisméteive,

¢. Hagyomanyos kivitel{i ,gyalogos-atkel6hely” jelzétabla elhelyezése a csomoponti
sokszéget elhagyé iranyban az Gt menetirany szerinti jobb oldalan abban az
esetben, ha a csomdpont nem minden agat keresztezi kijelélt gyalogos atkeldhely,
vagy a felfestést menetirany szerint megel6zéen a csomoépontban barmelyik
,2ayalogos-atkeldhely” jelzétabla 30 méternél tavolabb van.
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2.5 Jelzélampas szabalyozasu kijelolt gyalogos-atkel6helyek

minimumkoévetelményel

a. Az 2.1 fejezetben felsorolt minimumkd&vetelmények teljesitése.

b. Hagyomanyos kivitel(i ,gyalogos-atkel6hely” jelzétabla kihelyezése a csomodponti

sokszdg felé vezetd iranyban az Gt menetirany szerinti jobb oldalan.

Hagyomanyos kivitel(i ,gyalogos-atkel6hely” jelzétabla elhelyezése a csomoponti
sokszéget elhagyé iranyban az Ut menetirany szerinti jobb oldalan abban az
esetben, ha a csomépont nem minden agat keresztezi kijeldlt gyalogos atkeléhely,
vagy a felfestést menetirany szerint megel6zéen a csomépontban barmelyik
,<gyalogos-atkel6hely” jelzétabla 30 méternél tavolabb van.

Folytonos ,kételez6 megalids helye” uGtburkolati jel felfestése a csoméponti
sokszog felé behaladé iranyban a ,gyalogos-atkel6hely” utburkolati jel el6tt
idedlisan 3,0-5,0 méter tavolsagra, amely tavolsag a helyi kériimények miatt a
szilkséges és indokot mértékben mddosithato.

A 4.1. fejezet f) pont szerinti hangjelzé berendezés (j jelz6lampa telepitése esetén.

2.6 Korforgalom gyalogos-atkelShelyeinek minimumkévetelményei

a.
b.

Az 2.1 fejezetben felsorolt minimumkévetelmények teljesitése.

Hagyomanyos kivitel(i ,gyalogos-atkelShely” jelzétabla elhelyezése a kérpalya felé
haladd iranyban minden esetben a menetirany szerinti jobb oldalon. Bal oldali
ismétlés (a forgalomterelé szigeten) egynél tébb forgalmi savos belépés esetén
szilkseges.

Hagyomanyos kivitelli ,gyalogos-atkelhely” jelzétabla elhelyezése a korpalyarol
kihaladé iranyban a menetirany szerinti jobb oldalon az alabbi esetekben:

o lakott teriileten kiviil mindig (t6bbsavos kilépés esetén bal oldali ismétléssel),

o lakott terlileten abban az esetben, ha nem minden agat keresztez kijelolt
gyalogos-atkeléhely, tovabba tébbsavos kilépés esetén.

A korpalyat elkertil6 ,direkt agon” Uj kijeldlt gyalogos-atkel6hely menetirany kezdte
elétt a 4.1. fejezet b) pont szerinti szaggatott ,megallas helyét jelz6 vonal’
felfestése.
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3 A minimumkévetelményeknek valo megfelelés ellenérzése és megvalositasa
meglévé kijelolt gyalogos-atkelShelyek esetén

Meglévé kijelslt gyalogos-atkeléhelyek esetében térekedni kell arra, hogy rendszeres
és tervszerli karbantartassal, fejlesztéssel a 2. fejezet szerinti minimalis
kdvetelmények megvaldsuljanak az alabbi javasolt — varhato koliségeket is figyelembe
vevd - sorrendben:

a. A meglévo forgalomtechnikai és egyéb elemek minéségének ellendrzése es azok
szlikség szerinti cseréje, feldjitasa, javitasa, eltavolitasa:

e A ,gyalogos-atkelShely” kozuti jelz6tabla meglétének, észlelhetésége és
fényvisszaveté képességének ellenbrzése, a kopott jelzétabla cseréje, a
hianyzé jelz6tabla kihelyezése.

e A ,gyalogos-atkelShely” Gtburkolati jel lathatésaganak, kontrasztossaganak
ellenérzése, az Utburkolati jel felujito festése, szlikség esetén kontur festése.

]

s A ,gyalogosatkelés” veszélyt jelzé tabla és a hozza tartozé kiegészitd tabla
meglétének, észlelhetdségének és fényvisszaveid képességének ellendrzése,
a kopott jelzétabla cseréje, vagy kihelyezése a 2.1 fejezet szerint szilkséges
helyen.

o Arnyékolast, takarast okozé névényzet és egyéb objektumok eltavolitasa.

o Kozvilagitas jogszabalyi megfeleléségének ellenérzése és biztositasa, ide
nem értve a jogszabalynak megfeleléség esetén a meglévé féenyforras
kiegészitését, athelyezését.

b. Utburkolati jelek feltjitasa, felfestése.

c. A ,gyalogos-atkel6hely” kézuti jelzétabla FNS keretesre cseréje ott, ahol az a 2.2
- 2.6 fejezetek alapjan szilkséges.

d. Taktilis burkolati jelek elhelyezése, akadély‘mentes jardakapcsolatok kiépitése.
e. Utpalya sziikitések kialakitasa parkolésavok vonalaban.

A 2.1 fejezetben megfogalmazott kétoldali (vagy az atkeléhely koézépe folé
benytjtott) megvilagitas kialakitdsa minél hamarabb javasolt, de legkésébb az
Utszakasz rekonstrukcidja soran hajtando végre.
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4

Tovabbi jelzések a kijelolt gyalogos-atkel6hely kérnyezetében

4.1 Kijelolt gyalogos-atkelShely kérnyezetében javasolt jelzések

A 2. fejezet szerinti minimumkévetelményeken tul, tovabbi jelzések szikség szerinti
alkalmazasa az alabbiak szerint lehetséges, illetve indokolt. A lista sorrendje egyben
prioritasi sorrendnek is tekinthetd, azzal, hogy a rendelkezésre all6 forrastél figgéen
attol el lehet térni.

a.

Kiemelten fontos a hatalyos el6irasok szerinti megvilagitasi szint miel6bbi
biztositasa és a biztonsag névelése érdekében a kijeldlt gyalogos-atkeléhelyek
megvilagitasanak javitasa, fejlesztése.

Javasolt a szaggatott ,megallas helyét jelz6 vonal”’ felfestése a folydpalyat
keresztezé Kkijelolt gyalogos-atkelShelyek el6tt mindkét iranybdl, illetve a
csomaponti kijeldlt gyalogos-atkeléhelyek esetében a csomoéponti sokszdg felé
vezet6 irdnyban. Az utburkolati jelet a ,gyalogos-atkeléhely” utburkolati jel
menetirany szerinti kezdete elétt idealisan 3,0 — 5,0 méter tavolsagra javasolt
felfesteni, amely tavolsag a helyi kérilmények miatt a szilkséges és indokot
mértékben maédosithaté. Minden esetben egyedi elbiralas sziikséges, figyelembe
véve, hogy az Utburkolati jel nem okozhat zavart, félreérthetéséget a jarmiivek
egymas kozti els6bbségi viszonyaban.

Varakozosavok, illetve 7.0 méternél szélesebb keresztezett burkolat esetén az
Utpalya jarda oldali sz(ikitése javasoit. A 8,0 m-nél szélesebb keresztezett utak
esetében, amennyiben a gyalogos-atkeléhely kézlekedésbiztonsagi helyzete miatt
beavatkozas szilkséges, kotelez6 a forgalomterelé sziget és a kétoldali
utpalyasz(kités létesitését megvizsgalni és megvalésitasarol — amennyiben
érdemi korillmény azt nem zarja ki — gondoskodni kell. A 2x1 savos utakon a
jelz6lampas szabalyozas helyett elsd iitemben forgalomterelé sziget letesitése
javasolt, megvaldsithatésagat vizsgalni kell.

. ,Gyalogosatkelés” veszélyt jelzé utburkolati jel felfestése a veszélyt jelzb tabla

egyidejli alkalmazasa esetén lehetséges. Az utburkolati jelet a jelz6tabla és a
kijelolt gyalogos atkel6hely kézti utszakasz kézépsd harmadaban kell elhelyezni.

Vilagos szinl burkolat esetén a kontraszt névelése érdekében a vonatkozo utligyi
miiszaki eléirdsok betartasaval alkalmazhato konturfestés.

Jelz6lampas szabalyozasu Kkijelolt gyalogos-atkeldhelyeknél a vakok és
gyengénlatok atkelésének segitése érdekében sziikséges (Uj létesités esetén
kotelezéen, meglévd berendezések esetén javasoltan) hangjelzés funkciét
beépiteni az alabbiak szerint:

o A hangjelzés (beszéd és orientacidos hangjelzés, nyomégomb funkcié)
aktivalasa egységesen a 433.93 MHz frekvenciaval miikédé taviranyitoval
legyen aktivalhato.

s Ahol az szilkséges és miiszakilag megoldhato, a taviranyité aktivalja a
nyomogombbal elérheté bejelentkezés funkciét.

o A berendezés feleljen meg az e-UT 03.03.31. A jelzélampas forgalomiranyitas
tervezése, telepitése és lizemeltetése utligyi miiszaki eléirasban a hangjelz6
késziilékre vonatkozo elbirasoknak.
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4.2 Kijeldit gyalogos-atkelShely kérnyezetében nem javasolt jelzések

Az alabbi jelzések elhelyezése nem javasolt, azok csak kiilénés indokkal
alkalmazhatok:

a.

Veszélyes helyre figyelmezteté vonal’ Gtburkolati jel. Alkalmazasa csak az
utburkolati jelek tervezésére vonatkozé tiilgyi miszaki elirasban felsorolt
esetekben lehetséges.

Sebességcsokkentd borda jelzésére szolgald Utburkolat jel csak szintkiildnbség
jelzésére alkalmazhato, kijeldlt gyalogos atkel6hely 6nall6 elbjelzésére nem.
Gyalogos-atkel6hely burkolati jel piros (vagy egyéb szinl) hattérfestése,
amennyiben a kontraszt egyébként megfeleld.

Sziget szegélyének festése ,veszélyes szegély” utburkolati jellel.

Fényvisszavetd Uthurkolati jelzétestek (prizmak) telepitése, egyéb utburkolati
jelzétestek alkalmazasa (példaul fliggbleges jelzéfelillettel ellatott jelz6testek,
gbmbsiivegsor),

Veszélyes helyre figyelmezteté (gyalogos jelképet mutatd, sarga villogé fényii)
fényjelz6 készilék.

. FNS kerettel ellatott veszélyt jelzd tablak.

. A ,gyalogos-atkel6hely” jelz6tablaval kézés oszlopon keriini kell a fédtvonal”

jelzétabla elhelyezését, ugyanis els6bbségadas szempontjabdl ellentétes
magatartasformat kézvetit a két tabla.

Sebességkorlatozas a 2.1 fejezetben foglalton tal. Amennyiben a
sebességkorlatozas bevezetésének nincs kulénds indoka, az csak oktatasi, ill.
szocidlis intézmények fébejarata elbtt, illetve ezek kdzvetlen megkdzelitési
utvonalan alkalmazhato, elsésorban a gyalogos szempontbol csticsidészakokban.
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5 Intelligens aktiv rendszerek

a. Amennyiben az eléz6 fejezetekben felsorolt intézkedések kozil a lehetségesek
megvaldsitdsa nem eredményezte elvart mértékben a kdzlekedésbiztonsag javulasat,
akkor javasolhat6 jelz6lampa telepitése, vagy ha erre nincsen lehetdség, akkor egyéb
olyan intelligens aktiv rendszer telepitése, amelyek a gyalogos ésfvagy jarm(
mozgasara aktivalédnak.

b. Intelligens aktiv eszkdzdk alkalmazasa kizarédlag abban az esetben tdmogathatd,
amikor a ,hagyomanyos” forgalomtechnikai eszkozok kozul a helyszinnek
megfeleléen az 2.1 — 2.6 fejezetekben foglaltak teljeskdriien megvaldsultak, valamint
4.1 fejezetben szerepld megoldasok kézul a szilkséges és lehetségesek kialakitasra
kerlltek.

¢. Az intelligens aktiv rendszernek a jarmlvezetok részére egyértelmlien jeleznie kell a
mUkodéképes, vagy hibas Uzemallapotat. Aktiv burkolatprizmat, vagy egyéb villogét
tartalmazd rendszerben a mikédéképes allapotot folyamatos vilagitassal, az aktiv
jelzést villogassal kell jeleznie, hibas (izemallapotban pedig nem bocsathat ki fényt.

d. Az intelligens aktiv eszkdzok miikédésének elvét és telepithetéségének feltételeit,
tovabba a rendszer részeként telepitendd eszkézeit a kdzit kezeldjével egyeztetni
szilkséges és hozzajarulasat be kell szerezni. Miikddési elvében (j intelligens aktiv
rendszer alkalmazasara a koziGt kezeléjének hozzajaruldsan kivil az Utugyi
Szabalyozasi Bizottsag tamogaté allasfoglalasat is be kell szerezni.

e. Intelligens aktiv rendszer a kézut kezel6je altal meghatarozott feltételek betartasan
kivil csak a telepitéstél szamitott legalabb két évig tarté monitoring tevékenység
kotelezettségének vallalasaval létesithetd. A monitoring tevékenységnek ki kell
terjednie legalabb az el6iras szerint mikodé és hibas Uzemallapotl idészakok
kimutatasara, a meghibasodasok jellegének leirasaval, tovabba a forgalombiztonsagi
helyzet évenkénti szamszer( valtozasara.

Budapest, 2022.
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